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Steuerungselemente und Systemstatusanzeigen

Symbol

Definition

Lesen Sie vor der Verwendung des Geriits diese
Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung enthilt
Anweisungen.

Symbol Definition

Symbol ..Zugelassen von FAA™: Die
Bundeslufifahrtbehorde der USA (Federal Aviation
Administration, FAA) hat dieses Gerit fir die
Verwendung bei kommerziellen Fliigen zugelassen.

Symbol ,.Rauchen verboten™: Nicht in der Niihe des
Geriits rauchen

Volumenstrom-Einstellungsanzeige

Anzeige fir Warnungen/Alarme (gelb)

Pulse-Dose-Betrieb

Anzeige fiir Alarme (rot)

Geriit arbeitet normal: Ein-/Aus-Taster

Anzeige fiir externe Stromversorgung

Volumenstrom-Einstellung erhihen

Batteriemodul-Ladeanzeige

Volumenstrom-Einstellung senken

Batteriemodulsymbol

Nicht mit O oder Fett schmieren.

Ampere

Nicht offenem Feuer aussetzen.

Wechselstrom

Keine vom Benutzer wartbaren Teile enthalten.
Abdeckung nicht 6ffnen.

IEC-Symbeol fiir Gleichstrom (Eingang)

Heifie Obertldche!

Sauerstoffleistung

¥ PIR@ B> ®

Vor Nisse schiitzen!

Typ B-geschiitztes Geriit (Schutz vor elektrischem
Schlag)

B

&

Sowohl fiir den US- als auch den kanadischen Markt
zugelassen: entspricht den US- und kanadischen

gebracht werden und darf nicht mit dem normalen
Hausmiill entsorgt werden.

200972 | Normen.
Das Geriit entspricht den Vorgaben der Richtlinie
'@:‘%) Recycling-Symbol C € 93/42/EWG iiber Medizinprodukte und darf daher das
(7 i 0029 : S s
hier dargestellte CE-Zeichen tragen.
Das Gerit muss gemiill der Richtlinie 2002/96/EG Tropfwassergeschiitztes Gerit (Schutzart IPX1):
iiber Elektro- und Elektronik-Altgerite am Ende seiner Das Batteriemodul sowie die Gleich- und
E Lebensdauer zu einer geeigneten Recyelingstelle IPX1 |Wechselstromnetzteile des Eclipse sind gegen Schiiden
[om)

durch Eindringen von Fluissigkeiten geschiitzt.
(IPX1 gemiB IEC 60329)

IPXO

Nicht tropfwassergeschiitztes Geriit (Schutzart IPX0):
Das Gehiuse des Eclipse bietet keinen Schutz gegen
Schiden durch das Eindringen von Fliissigkeiten.
(IPX0 gemiB TEC 60529)

Name und Adresse des Herstellers

[ECIREP]

Autorisierter Vertreter in der Européischen
Gemeinschaft
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Kurzanleitung

Auspacken des Eclipse

Kennenlernen lhres Eclipse

Eclipse

Wechselstrom-Netzteil
MIT NEMA-STROMKABEL

P % .

Gleichstrom-Netzteil

L SN

Batteriemodul
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Lesen Sie sorgfiltig alle Warnhinweise. Vorsichtshinweise und
zusitzlichen Informationen zum Geriit im Rest dieses Handbuches.

Machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten des Eclipse
sowie dem Bedienfeld vertraut.

VORDERSEITE
Bedienfeld Griff

Externe
4 Stromanschlussbuchse

Sauerstoff-
Auslass

FAA-
Zulassungs-
Symbol

Halter far

i Stromkabel

Typenschild &
Seriennummer

RUCKSEITE

Wartungsanschluss
(Nicht far den Patien-
tengebrauch)

Lufteinlass-
filter
Trolley-
Halterung
Symbol ,,

lassen von

FAA"
Batterie-
modul
(Batterie)
Abluftéffnungen

Batteriemodulfach



Das Bedienfeld des Eclipse zeigt wichtige Betriebsinformationen an.

SeQuAr

Ein-/Aus-Taster: Mit diesem Taster wird das Gerat ein- bzw.
ausgeschaltet. Leuchtet der Taster griin, dann ist das Gerat
eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemab.

Taster zum Erhdhen bzw. Senken der Volumenstrom-Einstel-
lung: Uber diese Taster konnen Sie den Volumenstrom auf
den Wert einstellen, der lhnen von Ihrem Arzt verschrieben
wurde.

Betriebsmodus-Wahltaster und -Anzeige: Mit diesem Taster
kdnnen Sie zwischen dem Continuous-Flow- (Dauerfluss)
und dem Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffbolus) umschalten.
Der Pulse-Dose-Madus aktiviert die autoSAT-Technologie
und ermdglicht so eine erhebliche Verléngerung der Be-
triebszeit im Batteriemodus. Ist dieser Modus aktiv, leuchtet
die griine Pulse-Dose-Modusanzeige und ein Sauerstoff-
bolus wird bei jedem Einatmen verabreicht.

ALARM-Anzeige (gelb) — Alarme niedriger und mittlerer
Prioritat: Leuchtet diese Anzeige auf, weist dies darauf hin,
dass aufgrund einer Warnung niedriger Prioritat erhchte
Wachsamkeit und Vorsicht erforderlich sind. Sie kdnnen das
System weiter verwenden und in der Storungsbehebungsta-
belle nach einer Losung fiir das Problem suchen bzw. lhren
Pflegedienst kontaktieren. Blinkt die Anzeige gelb, zeigt
dies eine Warnung mittlerer Prioritdt an. Es sind schnelle
MaBnahmen erforderlich. (Typische Ursachen sind z. B.
wenig Sauerstoff oder eine niedrige Batteriekapazitat.)

. ALARM-Anzeige (rot) — Alarme hoher Prioritét: Leuchtet

diese Anzeige auf, weist dies auf eine Warnung hoher
Prioritat hin. Es sind unverziiglich MaBnahmen zu ergreifen.
Konsultieren Sie die Storungsbehebungstabelle und setzen
Sie sich mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung. (ypische
Ursachen sind eine Unterbrechung der Stromversorgung,
wenig Sauerstoff oder eine Storung.)

Volumenstrom-Einstellungsanzeige: Hierbei handelt es sich
_ um den wichtigsten Teil des Bedienfelds. hr Pflegedienst stellt
lhnen den verschriebenen Volumenstrom fiir eine kontinui-
erliche Versorgung im Continuous-Flow-Modus in Litern
pro Minute (LPM) und/oder einen entsprechenden Wert in
Millilitern (ml) fur eine Verabreichung als Bolus (Pulse-Dose-
Modus) ein. Bei Abschalten des Gerats bleiben der eingestellte
Betriebsmodus sowie die jeweilige Einstellung gespeichert.
Bei erneutem Einschalten werden diese wieder aufgerufen.

Batteriemodul-Ladeanzeige: Diese Anzeige zeigt die
verbleibende Batteriekapazitat an. Jeder einzelne der fiinf
Querbalken steht fiir etwa 20 % der gesamten Batterieladung.
Wahrend des Ladevorgangs blinken die Ladeanzeigebalken
nacheinander stufenweise auf. Wenn kein Batteriemodul eing-
esetzt bzw. das Batteriemodul falsch eingesetzt ist, leuchtet
die Batteriemodul-Ladeanzeige nicht auf bzw. blinkt.

Anzeige fiir externe Stromversorgung: Wenn der Eclipse
ordnungsgemaB tber das Netzteil (Gleich- oder Wechsel-
strom) mit dem Stromnetz (bzw. einer Stromquelle) verbun-
den ist, erscheint dieses Symbol auf dem Bedienfeld.

’—l

Akustisches Signal: Ein horbarer Alarm (oder Piepton) weist Sie auf den
Betriebszustand des Gerates hin, bezeichnet entweder eine Warnung oder eine
Fehlfunktion, und bestétigt einen giiltigen Tastendruck.
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Einschalten des Eclipse

Zum Anschluss des Wechselstrom-Netzteils: SchlieBen

Sie das Wechselstrom-Netzteilkabel sicher an der externen
Stromanschlussbuchse auf der rechten Seite des Geriites an.
Verbinden Sie das Wechselstrom-Kabel mit einer geerdeten
Wechselstrom-Steckdose.

Wird der Eclipse ordnungsgemil eingesteckt, leuchtet eine griine
Anzeigelampe am Wechselstrom-Netzteil auf und die Anzeige fur
externe Stromversorgung erscheint auf dem Bedienfeld. g~

Einsetzen der Batterie: Schieben Sie die Batterie in das leere
Batteriefach. bis sie horbar einrastet und biindig mit der Riickseite
des Geriits abschliefit,

Wurde die Batterie ordnungsgemiifs eingesetzt und der Eclipse
eingeschaltet, erscheint die Batteriemodul-Ladeanzeige . auf dem
Bedienfeld.

Ein-/Aus-Taster:

Halten Sie den Ein-/Aus-Taster fiir zwei (2) Sekunden gedriickt,

um Thren Eclipse einzuschalten. Beim Einschalten wird ein kurzer,
hiir- und sichtbarer Selbsttest durchgefiihrt. Stellen Sie sicher, dass
alle Lampen erleuchtet sind und der Piepton 3 Sekunden lang ertdnt.
Halten Sie den Ein-/Aus-Taster fiir zwei (2) Sekunden gedriickt, um
[hren Eclipse auszuschalten.

Eclipse Bedienungsanieitung — 47
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Wahlen eines Modus

@ Moduswahltaster und -Anzeige:

Driicken Sie den Moduswahltaster, um die gewiinschte Betricbsart
auszuwihlen. Durch wiederholtes Driicken kann zwischen dem
Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffbolus) und dem Continuous-Flow-
Modus (konstanter Volumenstrom) umgeschaltet werden. Im
Continuous-Flow-Modus wird der Sauerstoff’ mit einem konstanten
Volumenstrom von 0,5 bis 3,0 Litern pro Minute (LPM) verabreicht.
Im Pulse-Dose-Modus wird Sauerstoff in einem Bolus zu Beginn
jedes Einatmens verabreicht; es konnen Einstellungen von 1-9 mit
Bolusgréfien von 16 bis 192 ml gewihlt werden. Der Pulse-Dose-
Modus kann auf Empfindlichkeit und Atembolus-Verabreichung
eingestellt werden. Die Volumenstrom-Einstellungen in beiden Modi
sollten Ihnen von Threm Arzt verschrieben werden.

Einstellen des Volumenstroms auf die ver-
schriebenen Werte

@ Taster zum Erhéhen bzw. Senken der Volumen-
@ strom-Einstellung:

Uber die Taster + und - kénnen Sie die Einstellung auf die von Threm
Arzt verschriebene Einstellung dndern.

Anzeige Continuous-Flow-Modus
(konstanter Volumenstrom):

MENGE SAUERSTOFF EIN. ANDERN SIE DIE EINSTELLUNG NUR,

WENN DIES AUF ANWEISUNG EINES APPROBIERTEN ARZTES
ERFOLGT. DER GEBRAUCH DES TRAGBAREN SAUERSTOFFKONZENTRATORS
WAHREND DES SCHLAFS DARF NUR AUF EMPFEHLUNG DURCH QUALIFI-
ZIERTES KLINISCHES PERSONAL ERFOLGEN.

i? WARNUNG: STELLEN SIE UNBEDINGT NUR DIE VERORDNETE

48 — 20626704-C1 D (German)

Verwenden des Eclipse beginnen

Lufteinlassfilter

Thr Geril ist mit einem Lufteinlassfilter ausgestattet. Ein zusiétzlicher
Filter wird mitgeliefert. Uberpriifen Sie den Filter tiglich und
reinigen Sie ihn wichentlich,
SchlieBen Sie den
Sauerstoffversorgungsschlauch an
den SauerstofTauslass an; schliefien
Sie die Sauerstoffkaniile gemif
Herstelleranweisungen oder den
Anweisungen Ihres Pflegedienstes an.

Atmen Sie normal tGber die Nasenkaniile.

Im Batteriebetrieb ermdglicht der Pulse-Dose-Modus eine lingere
Betriebsdauer des Geriites.

Verwenden des Universaltrolleys

Richten Sie die Positionierbohrungen an der Unterseite des Gerits
auf die Leisten am Universaltrolley aus. Richten Sie die grolie
Gewindeschraube auf dic Bohrung an der Riickseite des Eclipse
aus. Ziehen Sie nun den Knauf am Trolley handfest an, bis der
Universaltrolley fest mit dem Geriit verbunden ist. Driicken Sie den
Druckknopf am Griff des Universaltrolley herunter und stellen Sie
die Griffhthe ein.
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Warn- und Sicherheitshinweise sind folgendermaBen
gekennzeichnet:
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Sicherheitsrichtlinien

WARNUNG: AN DIESEM GERAT DURFEN KEINE MODIFIKA-
TIONEN VORGENOMMEN WERDEN.

WARNUNG: WEIST AUF GEFAHREN HIN, DIE SCHWERE VER-
LETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN KONNEN:

VORSICHT: Weist auf Gefahren hin, die Sachschiden am Eclipse
verursachen kdnnen.

Hinweis: Besonders zu beachtende Informationen.

Gebrauchshinweise

MENGE SAUERSTOFF EIN. ANDERN SIE DIE EINSTELLUNG NUR,

WENN DIES AUF ANWEISUNG EINES APPROBIERTEN ARZTES
ERFOLGT. DER GEBRAUCH DES TRAGBAREN SAUERSTOFFKONZENTRA-
TORS WAHREND DES SCHLAFS DARF NUR AUF EMPFEHLUNG DURCH
QUALIFIZIERTES KLINISCHES PERSONAL ERFOLGEN.

WARNUNG: LAUT BUNDESGESETZ (USA) DARF DIESES GERAT NUR AUF
ANORDNUNG EINES ARZTES ODER DURCH EINEN ARZT ODER EINE LIZ-
ENZIERTE PERSON AUS DEM KRANKENPFLEGEBEREICH VERKAUFT ODER
VERMIETET WERDEN.

WARNUNG: DIESES GERAT IST NICHT FUR LEBENSERHALTENDE
MASSNAHMEN GEEIGNET. BEI GERIATRISCHEN, PADIATRISCHEN UND
ANDEREN PATIENTEN, DIE EIN UNWOHLSEIN BEIM GEBRAUCH DES
KONZENTRATORS NICHT MITTEILEN KONNEN, SIND GGF. ZUSATZLICHE
UBERWACHUNGSMETHODEN NOTWENDIG. PATIENTEN MIT EINGES-
CHRANKTEM HOR- UND/ODER SEHVERMOGEN BENOTIGEN V. U. HILFE
BE! DER ALARMUBERWACHUNG.

ff WARNUNG: STELLEN SIE UNBEDINGT NUR DIE VERORDNETE

Gegenanzeigen

WARNUNG: DIE VERWENDUNG VON SAUERSTOFF OHNE

ARZTLICHE VERSCHREIBUNG KANN UNTER UMSTANDEN GE-

FAHRLICH SEIN. DAS GERAT DARF NUR AUF VERSCHREIBUNG
EINES ARZTES VERWENDET WERDEN.

WARNUNG: DAS GERAT DARF NICHT VERWENDET WERDEN, WENN BREN-
NBARE ANASTHETIKA VORHANDEN SIND.

WARNUNG: WIE BEI JEDEM ELEKTRISCHEN GERAT KANN ES AUCH BEIM
ECLIPSE ZU AUSFALLEN AUFGRUND VON UNTERBRECHUNGEN DER
STROMVERSORGUNG KOMMEN BZW. ES NOTWENDIG SEIN, DAS GERAT
VON EINEM ENTSPRECHEND GESCHULTEN TECHNIKER WARTEN ZU LAS-
SEN. DER ECLIPSE IST FOR PATIENTEN, DIE AUFGRUND EINER SOLCHEN
VORUBERGEHENDEN UNTERBRECHNUNG GESUNDHEITLICHE SCHADEN
DAVONTRAGEN WORDEN, NICHT GEEIGNET.

ODER MECHANISCHEN VERSAGENS EMPFIEHLT DER HER-

STELLER EINE ALTERNATIVE SAUERSTOFFZUFUHR. KONSULTIE-

REN SIE IHREN ARZT ODER GERATELIEFERANTEN BEZUGLICH
EINES NOTWENDIGEN RESERVESYSTEMS.

WARNUNG: DIESES GERAT LIEFERT HOCHREINEN, HOCH ENTZUNDLICHEN
SAUERSTOFF. RAUCHEN ODER OFFENE FLAMMEN SIND IM RAUM, IN

DEM SICH (1) DAS GERAT ODER (2) EIN SAUERSTOFF BEINHALTENDES
ZUBEHORTEIL BEFINDEN, NICHT ERLAUBT. BE| MISSACHTUNG DIESER
WARNUNG KANN ES ZU SCHWEREN BRANDEN, ZU SACH- BZW. PERSON-
ENSCHADEN UND ZUM TOD KOMMEN.

WARNUNG: BETREIBEN SIE DAS GERAT NICHT IN EINEM EINGESCHRANK-
TEN ODER ENGEN BEREICH (Z. B. EINEM KLEINEN KOFFER ODER EINER
HANDTASCHE), IN DEM DIE BELOFTUNG UNZUREICHEND SEIN KONNTE.
HIERDURCH KONNTE SICH DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR OBERHIT-
ZEN UND DIE LEISTUNG BEEINTRACHTIGT WERDEN.

WARNUNG: DER KONZENTRATOR SOLLTE NICHT MIT RAUCH, SCHADSTOF-
FEN ODER DAMPFEN IN KONTAKT KOMMEN.

WARNUNG: DER EINSATZ VON SAUERSTOFFBEHANDLUNGSZUBEHOR,
DAS FUR DIE VERWENDUNG MIT DIESEM SAUERSTOFFKONZENTRATOR
NICHT VORGESEHEN IST, KANN DIE LEISTUNG BEEINTRACHTIGEN. AUF
EMPFOHLENES ZUBEHOR WIRD IN DIESEM HANDBUCH VERWIESEN.

WARNUNG: IST DAS GERAT HERUNTERGEFALLEN, WURDE ES BES-
CHADIGT ODER WASSER AUSGESETZT, SOLLTEN SIE SICH MIT [HREM
PFLEGEDIENST IN VERBINDUNG SETZEN, UM EINE INSPEKTION ODER
EINE EVENTUELLE REPARATUR VORNEHMEN ZU LASSEN. VERWENDEN
SIE DEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR NICHT, WENN STROMKABEL ODER
STECKER BESCHADIGT SIND.

WARNUNG: SICHERN SIE DEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR MIT EINEM
GURT ODER AHNLICHEN VORRICHTUNGEN, WENN ER IN EINEM FAHRZE-
UG TRANSPORTIERT WIRD, UM SCHADEN BZW. VERLETZUNGEN ZU
VERMEIDEN.

WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS LUFTEINLASS UND -AUSLASS
NICHT BLOCKIERT WERDEN. FOHREN SIE KEINE GEGENSTANDE IN DIE
GERATEOFFNUNGEN EIN UND LASSEN SIE NICHTS IN DIESE HINEIN-
FALLEN. HIERDURCH KONNTE SICH DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR
UBERHITZEN UND DIE LEISTUNG BEEINTRACHTIGT WERDEN.

WARNUNG: DER OPTIONAL ERHALTLICHE BEFEUCHTER DARF NICHT
OBERFOLLT WERDEN. DER OPTIONAL ERHALTLICHE BEFEUCHTER DARF
NUR MIT WASSER BEFULLT WERDEN. DAS FOLLNIVEAU DARF DIE VOM
HERSTELLER DES BEFEUCHTERS ANGEZEIGTE HOHE NICHT UBERSCHREIT-
EN.

WARNUNG: LAUFEN SIE NICHT UMHER, WAHREND DER ECLIPSE IN
BETRIEB UND EIN BEFEUCHTER ANGESCHLOSSEN IST. NEHMEN SIE DIE
BEFEUCHTERFLASCHE VOR DEM UMHERLAUFEN AB. LEGEN SIE DEN
ECLIPSE NICHT FLACH HIN, WAHREND DIESER AN EINE BEFEUCHTER-
FLASCHE ANGESCHLOSSEN IST.

WARNUNG: DIE RICHTLINIEN DES VERKEHRSMINISTERIUMS DER USA
(DOT) SOWIE DER VEREINTEN NATIONEN (UN) SEHEN VOR, DASS DIE
BATTERIE AUS DEM GERAT HERAUSGENOMMEN WERDEN MUSS, WENN
DIESES ALS GEPACK AUF INTERNATIONALEN FLOGEN AUFGEGEBEN WIRD.
BEI VERSAND DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS MUSSEN DIE BATTERIEN
EBENFALLS AUS DEM GERAT ENTNOMMEN UND ORDNUNGSGEMASS
VERPACKT WERDEN.

WARNUNG: VERWENDEN SIE DAS GERAT NUR NACH EINGEHENDEM
STUDIUM UND VERSTANDNIS DIESES HANDBUCHS. VERSTEHEN SIE DIE
WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN NICHT, WENDEN SIE SICH AN DEN
BEREITSTELLER DIESES GERATES, BEVOR SIE VERSUCHEN, ES ZU VERWEN-
DEN;ANDERENFALLS KONNTE ES 2U SACH- BZW. PERSONENSCHADEN
KOMMEN.

WARNUNG: BEI UNWOHLSEIN ODER EINEM MEDIZINISCHEN NOTFALL

c WARNUNG: FOR DEN FALL EINES STROMAUSFALLS, ALARMS

Edlipse Bedienungsanleitung — 49




(——\
eclipse._
aUtOSAT"

SOFORT ARZTLICHE HILFE ZU RATE ZIEHEN.

WARNUNG: WIRD DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR AUSSER-

HALB DES ANGEGEBENEN TEMPERATURBEREICHES VERWEN-
DET, KANN DIES DIE FAHIGKEIT DES GERATES BEEINTRACHTIGEN, DIE
ANGEGEBENEN SAUERSTOFFKONZENTRATIONEN ZU ERZEUGEN. FUR

TEMPERATURGRENZWERTE SIEHE DEN ABSCHNITT , TECHNISCHE DATEN*
IN DIESEM HANDBUCH.

WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINE OL-, FETT-, ODER PETROLEUM-
BASIERTE ODER ANDERE ENTZUNDLICHE PRODUKTE MIT DEM SAUER-
STOFFKONZENTRATOR ODER DESSEN SAUERSTOFF BEINHALTENDEM
ZUBEHOR. ES SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH WASSERBASIERTE, SAUER-
STOFFVERTRAGLICHE LOTIONEN ODER SALBEN VERWENDET WERDEN.
SAUERSTOFF BESCHLEUNIGT DIE VERBRENNUNG ENTZUNDLICHER
SUBSTANZEN.

WARNUNG: EIN NICHT ORDNUNGSGEMASSER GEBRAUCH DER BATTERIE
KANN ZU EINEM ERHITZEN UND ENTZONDEN DER BATTERIE FUHREN,
WAS SCHWERE VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN KANN. DURCH-
BOHREN SIE DIE BATTERIE NICHT UND SCHLAGEN UND TRETEN SIE NICHT
AUF DIE BATTERIE. LASSEN SIE DIE BATTERIE NICHT FALLEN UND SETZEN
SIE DIE BATTERIE AUCH KEINEN SONSTIGEN HEFTIGEN SCHLAGEN ODER
STOSSEN AUS. DIE VERWENDUNG EINER BESCHADIGTEN BATTERIE KANN
2U VERLETZUNGEN FUHREN.

WARNUNG: WIRD DER TRAGBARE SAUERSTOFFKONZENTRATOR IM
FREIEN OBER WECHSELSTROM BETRIEBEN, SCHLIESSEN SIE DAS STROM-
KABEL NUR AN EINE STROMQUELLE MIT FEHLERSTROM-SCHUTZEINRICH-
TUNG (RCD) AN.

WARNUNG: DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR SOLLTE NICHT DIREKT
NEBEN ANDEREN GERATEN ODER MIT ANDEREN GERATEN GESTAPELT
VERWENDET WERDEN. IST EINE SOLCHE SITUATION NICHT ZU VER-
MEIDEN, MUSS DAS GERAT AUF ORDNUNGSGEMASSEN BETRIEB HIN
(BERWACHT WERDEN.

tion des Sauerstoffkonzentrators bemerken, siehe Abschnitt

«Storungsbehebung” in diesem Handbuch. Wenden Sie sich

an den Bereitsteller Ihres Gerates, wenn Sie das Problem nicht
losen konnen.

VORSICHT: Alle Anweisungen des Herstellers befolgen, damit die Garan-
tie ihre Gilltigkeit behalt.

C VORSICHT: Wenn ein Alarm auftritt oder Sie eine Fehlfunk-

ABREICHUNG IST DER HAUPTGRUND FUR BRANDVERLETZU-
NGEN UND -TODE. DIESE SICHERHEITSWARNUNGEN MUSSEN
UNBEDINGT BEFOLGT WERDEN:

WARNUNG: RAUCHEN, KERZEN ODER OFFENE FLAMMEN SIND IN DEM
RAUM, IN DEM SICH DAS GERAT ODER EIN SAUERSTOFF BEINHALTENDES
ZUBEHORTEIL BEFINDEN, VERBOTEN.

WARNUNG: RAUCHEN WAHREND DES TRAGENS EINER SAUERST-
g_l;zl'(‘éxﬁw KANN ZU GESICHTSVERBRENNUNGEN UND ZUM TODE

WARNUNG: WENN SIE RAUCHEN, KONNEN DIESE 3 SCHRITTE IHR LEBEN
RETTEN: SCHALTEN SIE DEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR AUS, NEHMEN
SIE DIE KANULE AB UND VERLASSEN SIE DEN RAUM, IN DEM DAS GERAT
SICH BEFINDET.

WARNUNG: SCHILDER MIT DER AUFSCHRIFT ,RAUCHEN VERBOTEN —
SAUERSTOFF IN GEBRAUCH" MUSSEN IM HAUS ODER AN DEM ORT,

AN DEM DER SAUERSTOFF VERWENDET WIRD, DEUTLICH ERKENNBAR
ANGEBRACHT SEIN. PATIENTEN UND PFLEGEPERSONAL MUSSEN OBER
DIE GEFAHREN DES RAUCHENS IN DER NAHE ODER WAHREND DES GEB-
RAUCHS VON MEDIZINISCHEM SAUERSTOFF AUFGEKLART WERDEN.

WARNUNG: VERWENDEN SIE [HREN SAUERSTOFFKONZENTRATOR NICHT
BEI VORHANDENSEIN ENTZUNDLICHER GASE. DIES KANN ZU SCHNELLEN
BRANDEN FUHREN, DIE SACHSCHADEN, VERLETZUNGEN ODER TODES-
FOLGEN NACH SICH ZIEHEN KONNEN.

WARNUNG: EIN ABNEHMEN DER KANULE UND EINE LAGERUNG AUF
KLEIDUNG, BETTWASCHE, SOFAS ODER ANDEREM POLSTERMATERIAL
FUHRT BEI VORHANDENSEIN EINER ZIGARETTE, WARMEQUELLE ODER
FLAMME ZU EINER VERPUFFUNG.

WARNUNG: HINTERLASSEN SIE EINE KANULE NICHT AUF ODER IN DER
KLEIDUNG, AUF BETTWASCHE ODER STUHLPOLSTERN, WENN DAS GERAT
EINGESCHALTET IST, ABER NICHT BETRIEBEN WIRD, KANN DER SAUERST-
OFF AUF DAS GERAT ENTZUNDLICH WIRKEN. SCHALTEN SIE DAS GERAT
AUS, WENN ES NICHT IN GEBRAUCH IST.

ff WARNUNG: DAS RAUCHEN WAHREND DER SAUERSTOFFVER-

VON DEN IN DIESEM HANDBUCH AUFGEFUHRTEN STORUNGS-

BEHEBUNGEN — ZU WARTEN. ENTFERNEN SIE KEINE AB-

DECKUNG. NUR DER BEREITSTELLER DES GERATES ODER EIN
QUALIFIZIERTER WARTUNGSTECHNIKER DURFEN DIE ABDECKUNGEN
ENTFERNEN ODER DAS GERAT WARTEN.

WARNUNG: VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER EMPFOHLENES
ZUBEHOR. DIE VERWENDUNG ANDEREN ZUBEHORS KANN 2U EINER
SCHWEREN BESCHADIGUNG DES ECLIPSE SOWIE ZUM ERLOSCHEN DER
GARANTIE FOHREN.

é WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERAT — ABGESEHEN

WARNUNG: FUR DEN FALL EINES STROMAUSFALLS, ALARMS

ODER MECHANISCHEN VERSAGENS EMPFIEHLT DER HER-

STELLER EINE ALTERNATIVE SAUERSTOFFZUFUHR. KONSULTIE-

REN SIE IHREN ARZT ODER GERATELIEFERANTEN BEZOGLICH
EINES NOTWENDIGEN RESERVESYSTEMS.

WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS LUFTEINLASS UND -AUSLASS
NICHT BLOCKIERT WERDEN. FUHREN SIE KEINE GEGENSTANDE IN DIE
GERATEGFFNUNGEN EIN UND LASSEN SIE NICHTS IN DIESE HINEIN-
FALLEN. HIERDURCH KONNTE SICH DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR
OBERHITZEN UND DIE LEISTUNG BEEINTRACHTIGT WERDEN,

erst von der Wandsteckdose, bevor Sie das Wechselstrom-Ka-
bel vom Sauerstoffkonzentrator abnehmen.

VORSICHT: Platzieren Sie Stromkabel und Sauerstoffschiduche so, dass
eine Stolpergefahr vermieden wird.

VORSICHT: Verwenden Sie den Sauerstoffkonzentrator in einem Auto-
mobil, Boot, oder bei anderen Gleichstromquellen, stellen Sie sicher,
dass der Motor des Fahrzeuges angelassen ist und lauft, bevor Sie den
Sauerstoffkonzentrator anschlieBen. Wenn das Gleichstrom-Netzteil
nicht aufleuchtet und neu gestartet werden muss, trennen Sie das
Netzteil von der Gleichstrom-Quelle, lassen Sie [hr Fahrzeug neu an, und
schlieBen Sie das Gleichstrom-Netzteil daraufhin wieder an die Strom-
quelle an. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu filhren, dass
der Sauerstoffkonzentrator keinen Strom erhiit.

VORSICHT: Wenn das Automabil, in dem Sie den Sauerstoffkonzentra-
tor verwenden, nicht liuft, trennen Sie das Geréit vom Automobil und
entfernen Sie es. Lagern Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht in einem
sehr heiBen oder sehr kalten Automobil oder in dhnlichen Umgebungen,
die extreme Temperaturen aufweisen.

c VORSICHT: Trennen Sie den Wechselstrom-Stecker immer zu-

Hinweis: Tragbare und mobile HF-Kommunikationsausriistung kann mediz-
inische elektrische Gerate beeintrdchtigen.
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Empfohlene Betriebsumgebungen

Die folgende Tabelle bietet zum ordnungsgeméBen Gebrauch
des Gerites wichtige Informationen beziiglich der emptohlenen
Betriebsumgebungen oder Betriebsbedingungen.

Technische Daten

S
eclipse
autoSAT®

Korrekte Standortwahl fiir Ihren Eclipse

Wihlen Sie den Standort fir das Gerit so, dass weder Rauch,
Démpfe noch Schadstoffe aufgenommen werden konnen. Die
korrekte Auswahl des Standorts beinhaltet auch, dass ausreichend
Luft durch den Lufteinlassfilter an der oberen Riickseite des
Gehéuses einstromen und die Abluft frei aus den Abluftéffnungen an
der unteren linken Seite des Gerdits austreten kann.

Platzieren Sie das Geriit so, dass die akustischen Alarme horbar sind.

Legen Sie den Sauerstoffversorgungsschlauch so, dass dieser nicht
knicken oder verdeckt werden kann.

Betriebstemperatur 10 °C bis 40 °C
Relative Luft- 10 % bis 95 % bei 28 °C Taupunkttemperatur
feuchtigkeit
Transport-/Lagerungs-  -20 °C bis 60 °C
temperatur Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %, nicht ken-
densierend
Stromversorgung  Verwenden Sie keine Verlangerungskabel. Verwen-
den Sie keine Steckdosen, die iiber einen Schalter
ein- und ausgeschaltet werden kénnen.
Hohe iiber N.N. 0 bis 4.000 Meter
Standort Die Lufteinlassoffnungen (Riickseite, cbere Abdeck-
ung) oder die Abluftéffnungen (Riickseite, unten
links) diirfen nicht blockiert werden. Stellen Sie das
Gerat in einer Entfernung von mindestens 7,5 cm zu
Waénden, Vorhangen, Mobeln usw. auf.
Umgebung Frei von Rauch, Schadstoffen und Dampfen
Betriebsdauer Rund um die Uhr bei Anschluss an eine externe

Stromversorgung (Gleich- cder Wechselstrom).

Hinweis: Wurde der Sauerstoffkonzentrator fiir einen langeren Zeitraum aufler-
halb seiner iiblichen Betriebstemperaturen gelagert, sollte dem Gerat vor dem
Anschalten Zeit gelassen werden, eine ibliche Betriebstemperatur anzuneh-
men. (Siehe den Abschnitt , Technische Daten” in diesem Handbuch).

WARNUNG: VERWENDEN SIE IHREN SAUERSTOFFKONZENTRA-
TOR NICHT BEI VORHANDENSEIN ENTZUNDLICHER GASE. DIES
KANN ZU SCHNELLEN BRANDEN FOHREN, DIE SACHSCHADEN,
VERLETZUNGEN ODER TODESFOLGEN NACH SICH ZIEHEN
KONNEN. VERWENDEN SIE KEINE OL-, FETT-, ODER PETROLEUMBASIERTE
ODER ANDERE ENTZUNDLICHE PRODUKTE MIT DEM SAUERSTOFFKONZ-
ENTRATOR ODER DESSEN SAUERSTOFF BEINHALTENDEM ZUBEHOR. ES
SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH WASSERBASIERTE, SAUERSTOFFVERTRAGL!-
CHE LOTIONEN ODER SALBEN VERWENDET WERDEN. SAUERSTOFF
BESCHLEUNIGT DIE VERBRENNUNG ENTZUNDLICHER SUBSTANZEN.

WARNUNG: DIESES GERAT LIEFERT HOCHREINEN, HOCH ENTZUNDLI-
CHEN SAUERSTOFF. RAUCHEN ODER OFFENE FLAMMEN SIND iM RAUM,
IN DEM SICH (1) DAS GERAT ODER (2) EIN SAUERSTOFF BEINHALTENDES
ZUBEHORTEIL BEFINDEN, NICHT ERLAUBT. BEI MISSACHTUNG DIESER
WARNUNG KANN ES ZU SCHWEREN BRANDEN, ZU SACH- BZW. PERSON-
ENSCHADEN UND ZUM TOD KOMMEN.

Hinweis: Wenn das Automobil, in dem Sie den Sauerstoffkonzentrator verwen-
den, nicht |uft, trennen Sie das Gerat vom Automobil und entfernen Sie es.
Lagem Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht in einem sehr heiBen oder sehr
kalten Automobil oder in dhnlichen Umgebungen, die extreme Temperaturen
aufweisen. Lassen Sie den Sauerstoffkonzentrator oder das Stromkabel NICHT
eingesteckt, wenn die Ziindung ausgeschaltet ist. Es kdnnte zu einer Entladung
der Fahrzeugbatterie kommen.

VORSICHT: Betreiben Sie das Gerat nicht in einem einges-

chrankten oder engen Bereich (z. B, einem kleinen Koffer oder

einer Handtasche), in dem die Beliiftung unzureichend sein

konnte. Hierdurch kdnnte sich der Sauerstoffkonzentrator
iiberhitzen und die Leistung beeintrichtigt werden. Stellen Sie sicher,
dass Lufteinlass und -auslass nicht blockiert werden. Hierdurch kénnte
sich der Sauerstoffkonzentrator iiberhitzen und die Leistung beein-
trichtigt werden,
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Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

Diese Bedienungsanleitung ist dazu bestimmt, Sic bei der
Verwendung und Wartung des Geriits zu unterstiitzen. Sollten
Sie Fragen oder Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit Threm
Pflegedienst in Verbindung.

WICHTIG! Der Eclipse darf ohne vorheriges Lesen des Kapitels
wSicherheitsrichtlinien™ in dieser Anleitung nicht betrieben

werden. Befolgen Sie alle Gebrauchshinweise. Beachten Sie dabei
insbesondere auch alle Warnhinweise, die auf dem Geriit und in der
Bedienungsanleitung zu finden sind. Zur Verringerung von Brand-
und Verletzungsgefahren sowie von schweren Schiiden am Eclipse
miissen zudem alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

WARNUNG: REINIGEN SIE GEHAUSE, BEDIENFELD UND

STROMKABEL NUR MIT EINEM SANFTEN HAUSHALTSREIN-

IGER, DER MIT EINEM FEUCHTEN (NICHT NASSEN) TUCH

ODER SCHWAMM AUFGETRAGEN WIRD; WISCHEN SIE
ANSCHLIESSEND ALLE OBERFLACHEN TROCKEN. LASSEN SIE KEINE
FLUSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERATES GELANGEN. ACHTEN SIE
BESONDERS AUF DEN SAUERSTOFFAUSGANG FUR DIE VERBINDUNG
ZUR KANULE UND STELLEN SIE SICHER, DASS DIESER FREI VON STAUB,
WASSER UND PARTIKELN IST.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und -auslass

nicht blockiert werden. Hierdurch konnte sich der Sauerst-

offkonzentrator iiberhitzen und die Leistung beeintréchtigt

werden. Betreiben Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht ohne
eingesetzten Lufteinlassfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, set-
zen Sie den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.
Reinigen Sie den verschmutzten Filter in warmem Seifenwasser und
trocknen Sie ihn vor der Verwendung griindlich ab.

Einschalten des Eclipse

Das Geriit ldsst sich direkt {iber 3 verschiedene Stromquellen
betreiben:

» Wechselstrom-Netzteil mit NEMA-Stromkabel

» Gleichstrom-Netzteil

» Wiederaufladbares Batteriemodul

Allgemeine Ladeinformationen

Die Batterie des Eclipse wird geladen. wenn das Geriit an eine externe
Stromversorgung (nur Wechselstrom) angeschlossen ist und sich die
Temperatur der Batterie innerhalb der Grenzwerte befindet, die ein
sicheres Laden der Batterie erméglichen. Wird das Geriit von der
externen Stromversorgung getrennt, schaltet das Geriit selbsttitig aut
Battericbetrieb um, sofern die Batterie eingesetzt und geladen ist.
Sobald die externe Stromversorgung (Wechselstrom) durch Einstecken
des Steckers wieder hergestellt wird, schaltet das Gerit zuriick auf
dicse externe Stromversorgung um und beginnt mit dem Laden der
Batterie. Die Batterie muss fiir den Betrieb des Eclipse nicht unbedingt
eingesetzt werden.

Damit das Netzteil (Gleich- oder Wechselstrom) ordnungsgeméiB
angeschlossen werden kann, muss der Stromstecker richtig herum

an den Anschluss fiir die externe Stromversorgung am Geriit
angeschlossen werden. Der Anschluss fuir die externe Stromversorgung
liegt vertieft auf der rechten Seite des Gerits, wenn das Bedienfeld zu
Thnen zeigt. Stecken Sie den Stromstecker in den Anschluss.
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WECHSELSTROM-NETZTEIL

Wechselstrom-Netzteil
mit NEMA-Stromkabel
Artikel-Nr. 5941-SEQ

Der Lieferumfang des Eclipse umfasst ein Universal-Wechselstrom-
Netzteil fir die Verwendung zuhause bzw. an all den Orten, an

denen Wechselstrom zur Verfiigung steht. Beim Anschliefien an

cine Wechselstromquelle ist darauf zu achten, dass das Kabel des
Wechselstrom-Netzteils zum Geriit korrekt in den Anschluss an der
Seite des Geriits und das Kabel vom Wechselstrom-Netzteil zum
Stromnetz in eine Wechselstromsteckdose mit Schutzkontakt gesteckt
wird. Wird der Eclipse ordnungsgemif eingesteckt, leuchtet eine
griine Anzeigelampe am Wechselstrom-Netzteil auf und die Anzeige
fir externe Stromversorgung @~ erscheint auf dem Bedienfeld.

Hinweis: Verwenden Sie nur solche elektrischen Spannungen, die in dem auf
dem Gerét angebrachten Etikett mit technischen Daten angegeben sind.

Schritt @

Schritt @ ﬁ

VORSICHT: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehor. Die Verwendung anderen Zubehérs kann zu einer
schweren Beschadigung des Eclipse sowie zum Erloschen
der Garantie fiihren.

VORSICHT: Verwenden Sie keine Verlangerungskabel mit diesem Gerat
und verbinden Sie nicht zu viele Stecker mit derselben Steckdose. Die
Verwendung eines Verlangerungskabels kann die Leistung des Gerétes
beeintréchtigen. Die Verbindung zu vieler Stecker mit einer Steck-

dose kann den Schaltschrank iiberlasten und zu einer Aktivierung von
Trennschalter/Sicherung fiihren oder bei Fehlfunktion von Trennschalter/
Sicherung zu Ausbruch eines Feuers fiihren.

VORSICHT: Die Verwendung von anderen Kabeln und Adaptern als den
angegebenen, mit Ausnahme der Kabel und Adapter, die vom Hersteller
des medizinischen elektrischen Gerates als Ersatzteile fiir interne
Komponenten verkauft werden, kann zu erhghten Emissionen oder einer
reduzierten Storfestigkeit des Sauerstoffkonzentrators fithren.




GLEICHSTROM-NETZTEIL

Gleichstrom-Netzteil
Artikel-Nr. 5942-SEQ

Mithilfe des Gleichstrom-Netzteils ist das System in der Lage, Strom
aus Gleichstromquellen zu nutzen, wie sie etwa in Fahrzeugen zu
finden sind.

1. Starten Sie das Fahrzeug.

2. Stecken Sie das Gleichstromkabel in den Stromanschluss an der

Seite des Geriits ein.

3. Stecken Sie den Stecker des Gleichstrom-Netzteils in die
Gleichstromsteckdose im Fahrzeug ein.

Ist das Gerit ordnungsgemiB angeschlossen und die Stromversorgung
(Gleichstrom) funktionsfahig, leuchtet eine griine Lampe auf dem
Netzteil sowie auf der Anzeige fiir externe Stromversorgung 9~ auf
dem Bedienfeld auf.

Eclipse 5 Gleichstromanschluss

Ist der Eclipse 5 an den Gleichstromanschluss eines Fahrzeugs
angeschlossen. gilt Folgendes:

» Wird der Eclipse 5 tiber den Gleichstromanschluss eines
Automobils betrieben, arbeitet das Geriit im Continuous-Flow-
Modus mit 3,0LPM.

« Wird der Eclipse 5 tiber den Gleichstromanschluss eines
Automobils im Continuous-Flow-Modus mit 2LPM oder
weniger betrieben, wird gleichzeitig die Batteric aufgeladen.

+» Wird die Eclipse-3-Batteric aufgeladen, blinken die Balken des
Batteriesymbols nacheinander stufenweise auf. Wird die Eclipse-
5-Batterie nicht aufgeladen. bleibt das Batteriesymbol konstant.

—
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Hinweis: Wird das Gerét iiber ein Gleichstrom-Netzteil betrieben, wird die
Batterie nicht geladen.

Hinweis: Wenn das Gerat Giber ein Gleichstrom-Netzteil betrieben wird, wird
empfohlen, den Pulse-Dose-Modus zu verwenden, sofern die Gabe von Sauer-
stoffboli verschrieben wurde.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass das Gerat tatsachlich iiber die Gleichstrom-
quelle lauft, miissen Sie priifen, ob die Anzeige fiir externe Stromversorgung
leuchtet. Ertont ein Piepton, kann dies ein Zeichen dafiir sein, dass die externe
Stromversorgung unterbrochen wurde. Priifen Sie, ob die griine Batterie-Priif-
LED ein- oder ausgeschaltet ist. Ein Verlust der Batterieladung wéhrend des
Geratebetriebs ber eine Gleichstromquelle kann vermieden werden, indem
die Batterie entnommen wird. Leuchtet die Anzeige nicht, lauft das Gerat im
Batteriebetrieb.

Verfligbare Einstellungen des Eclipse 5 bei Gleichstrombetrieb

Volumenstrom-Ein-

Kontinuierlich Bolusmenge (ml) Pulse Dose
stellung

0,5 Ja - -
1,0 Ja 16 Ja
1,5 la 24 Ja
2,0 Ja 32 Ja
2,5 Ja 40 Ja
3.0 Ja 48 Ja
- 56 Ja

- 64 Ja

- 72 Ja

80 Ja

- - 88 Ja
- - 96 Ja
- - 128 Ja
- - 160 Ja
- . 192 Ja

WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS LUFTEINLASS UND

-AUSLASS NICHT BLOCKIERT WERDEN. HIERDURCH KONNTE

SICH DER SAUERSTOFFKONZENTRATOR UBERHITZEN UND DIE
LEISTUNG BEEINTRACHTIGT WERDEN.

WARNUNG: FALLT DIE SPANNUNG DER GLEICHSTROMQUELLE DES
FAHRZEUGS UNTER 11,5 VOLT, SCHALTET DER ECLIPSE AUF BATTERIEBE-
TRIEB UM (SOFERN EINE BATTERIE EINGESETZT UND GELADEN IST). (DIE
ANZEIGE FUR EXTERNE STROMVERSORGUNG BLEIBT MOGLICHERWEISE
AN.)

Hinweis: Die tatsachliche Leistung des Eclipse kann abhangig von den Be-
triebsbedingungen des Fahrzeugs variieren.

Hinweis: Bei Gleichstrombetrieb sind die Eclipse 3 Continuous Flow-Einstellun-
gen von 2,5 und 3,0 LPM und die Pulse-Dosis Bolusmengen 128, 160 und 192
ml nicht verfiigbar.

Hinweis: Wird das Gerit iiber ein Gleichstrom-Netzteil betrieben, werden alle

Einstellungen des Continuous-Flow-Modus, die 2,0 Liter pro Minute (LPM)
iiberschreiten, automatisch auf 2,0 Liter pro Minute (LPM) heruntergeregelt.
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Wiederaufladbares Batteriemodul

Wiederaufladbares Batteriemodul
Artikel-Nr. 7082-SEQ

Der Eclipse kann mit dem mitgelieferten, wiederaufladbaren
Batteriemodul betrieben werden.

Einsetzen der Batterie: Setzen Sie die Batterie so an das leere
Batteriefach an, dass sie hineingeschoben werden kann. Schieben
Sie die Batterie in das leere Batteriefach. bis sie horbar einrastet und
biindig mit der Riickseite des Geriits abschliet. Wurde die Batterie
ordnungsgemiB eingesetzt und der Eclipse eingeschaltet. erscheint
die Batteriemodul-Ladeanzeige auf dem Bedienfeld. (Wenn Sie
keine Batterie eingesetzt haben, erscheint dic Batteriemodul-
Ladeanzeige nicht.) Das Geriit kann in diesem Fall tiber eine externe
Stromversorgung betrieben werden.

Ziehen Sie den schwarzen Entriegelungshebel nach unten. um die
Batterie zu entnehmen. Zichen Sie die Batterie aus dem Eclipse,
wiithrend Sie den Entriegelungshebel weiterhin nach UNTEN
gezogen halten.

Batterielaufzeit: Die Batterielaufzeit wird oben auf dem Bedienfeld
angezeigt. Die Batterielaufzeit wird von verschicdenen Faktoren. wie
etwa der Volumenstrom-Einstellung, dem gewiihlten Betriebsmodus
(Continuous-Flow oder Pulse-Dose) sowie der Atemfrequenz
beeinflusst. Die Tabelle .. Typische Laufzeiten neuer Batteriemodule™
enthiilt Schiitzwerte fiir den Eclipse bei Verwendung einer

neuen, vollstindig aufgeladenen Batterie unter den angegebenen
Volumenstrom-Einstellungen und Betriebsbedingungen.

STOFFKONZENTRATOREN: LAGERN SIE DIE BATTERIE KUHL

UND TROCKEN. AUF DIESE WEISE KANN DIE LEBENSDAUER

DER BATTERIE VERLANGERT WERDEN. WIRD DER SAUERST-
OFFKONZENTRATOR LANGERE ZEIT BEI HOHER TEMPERATUR BZW. MIT
EINER VOLL GELADENEN/GANZ LEEREN BATTERIE GELAGERT, KANN DIES
DIE BATTERIEHALTBARKEIT BEEINTRACHTIGEN. VERSUCHEN SIE NICHT,
DIE BATTERIE ZU OFFNEN; BATTERIEN ENTHALTEN KEINE ZU WARTENDEN
TEILE. HALTEN SIE KINDER VON BATTERIEN FERN.

i: WARNUNG: FUR MIT BATTERIEN AUSGESTATTETE SAUER-
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Erstmaliges Laden der Batterie

Die mit dem Eclipse mitgelicferte neue Batterie ist im
Auslieferungszustand nicht voll geladen. Vor der ersten Verwendung
des Eclipse muss die Batterie daher zunichst voll geladen werden.

Verbinden Sie das Wechselstrom-Netzteil mit dem Stromnetz
und dem Gerit und setzen Sie die Batterie ordnungsgemii} in das
Batteriefach ein. Lassen Sie die Batterie sich nun voll aufladen.
Sobald die Batteriemodul-Ladeanzeige auf dem Bedienfeld nicht
mehr in Bewegung ist, ist die Batterie voll geladen.

Der Eclipse kann wiihrend des Entladens bzw. Wiederaufladens der
Batterie verwendet werden. Je nach Volumenstrom-Einstellung kann

es 2 bis 5 Stunden dauern, bis eine voll entladene Batterie 80 % der
Batterickapazitiit erreicht. Der Ladevorgang beginnt, sobald der Eclipse
an eine Wechselstromquelle angeschlossen und eingeschaltet wird.

VORSICHT: Wenn das Automobhil, in dem Sie den Sauerst-

offkonzentrator verwenden, nicht lduft, trennen Sie das Gerat

vom Automobil und entfernen Sie es. Lagern Sie den Sauerst-
offkonzentrator nicht in einem sehr heiBen oder sehr kalten Automobil
oder in dhnlichen Umgebungen, die extreme Temperaturen aufweisen.
Lassen Sie den Sauerstoffkonzentrator oder das Stromkabel NICHT
eingesteckt, wenn die Ziindung aus ist. Es kdnnte zu einer Entladung der
Fahrzeugbatterie kommen.

VORSICHT: Verwenden Sie die vom Hersteller bereitgestellten Batterien.
Wenden Sie sich fiir Anweisungen zur ordnungsgemaBen Batterieent-
sorgung an den Bereitsteller lhres Gerates oder eine drtliche zustandige
Stelle.

* Batterien sind dem Recycling zuzufiihren. *

Bei Ausfall der Gleich- oder Wechselstromversorgung piept

der Eclipse und schaltet automatisch auf Battericbetrieb um.

sofern die Batterie eingesetzt und geladen ist. Sobald die
Wechselstromversorgung wieder hergestellt wurde, piept der Eclipse
erncut und die Batterie beginnt automatisch mit dem Aufladen,

sofern sic nicht bereits voll geladen oder iiberhitzt ist. Ist die Batterie
wiihrend einer Unterbrechung der Wechselstromversorgung nicht
eingesetzt oder ist sic voll entladen, schaltet der Eclipse ab und erzeugt
einen Alarm. Die Batterie ist voll entladen, wenn die Batteriemodul-
Ladeanzeige auf dem Bedienfeld nicht mehr leuchtet. Bevor das Gerét
vollstindig abschaltet. leuchtet ¢in gelbes Warnlicht am Gerit auf und
es ertont ein Alarmsignal ,.niedrige Batterickapazitit™. Sobald das
Geriit vollstindig abschaltet, wechselt die Farbe des Warnlichts auf Rot
und ein dauerhafies Alarmsignal ertént. Der akustische Alarm kann bis
zu 5 Minuten andauern. Erst dann schaltet das Geriit ab.

Hinweis: Halten Sie den Ein-/Aus-Taster des Eclipse fiir mindestens 5 Sekunden
gedriickt, um den Alarm , kein Strom” zu quittieren. Der Alarm erlischt
ebenfalls, wenn der Eclipse fiir 2 Minuten an eine externe Wechselstromquelle
angeschlossen wird.




Typische Laufzeiten neuer Batteriemodule

| At i
0,5LPM 4,4 Stunden - -
1,0LPM 3,7 Stunden 16mi1,0 5.4 Stunden
2,0LPM 2,0 Stunden 32ml 2,0 5,1 Stunden
3,0LPM 1,3 Stunden 48ml 3,0 4,9 Stunden

64 ml 4,0 4,0 Stunden
80 mi 5,0 3,7 Stunden
%6 ml 6,0 3,5 Stunden
128 ml 7 2,5 Stunden
160 mi 8 2,0 Stunden
192 ml9 1,7 Stunden

Hinweis: Wird der Sauerstoffkonzentrator auBerhalb des iiblichen Tempera-
turbereiches betrieben, kann dies die Leistung beeintrachtigen, die Batteri-
elaufzeit verringem und/oder die Wiederaufladezeit der Batterie erhGhen.
(Siehe den Abschnitt , Technische Daten” in diesem Handbuch). Die maximale
Betriehsdauer im Batteriebetrieb kann verlangert werden, wenn der Eclipse im
Pulse-Dose-Modus (drztlich zugelasserer Modus) betrieben wird.
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Typische Batterieladezeiten

Die typische Ladezeit einer voll entladenen Batterie bis zum
Erreichen einer 80%igen Kapazitit betréigt abhingig von den
Volumenstrom-Einstellungen des Gerits 2 bis 5 Stunden. Sobald die
Batterie voll geladen ist, hort die Batteriemodul-Ladeanzeige auf,
sich zu bewegen. Die Batterie kann im Gerdt auch dann geladen
werden, wenn der Eclipse ausgeschaliet ist. Es muss jedoch an das
Stromnetz angeschlossen sein.

Erhitzt sich die Batterie wihrend der Entladung zu stark, kann das
Wiederaufladen erst dann beginnen, wenn die Batterie ausreichend
abgekithlt ist. Das Herausnehmen der Batterie aus dem Gerfit kann
die Abktthlung beschleunigen.

Ist das Geriit an cine Gleichstromquelle angeschlossen, ist ein
Aufladen der Batterie nicht moglich.

Die Batterie wird nur aufgeladen, wenn das Gerit an eine
Wechselstromquelle angeschlossen ist. Die Batterie 18sst sich
cbenfalls mit dem optionalen Ladegerit aufladen.
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Inbetriebnahme des Eclipse

Schritt 1: Aufstellen des Eclipse fiir die Verwendung

Stellen Sie den Eclipse in einer gut
beliifteten und gut beleuchteten Umgebung
auf. Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlass-
und Abluftéffnungen nicht blockiert sind.

Lufteinlassfilter

Platzieren Sie den Eclipse so. dass alle
akustischen und visuellen Signale leicht
wahrgenommen werden kdnnen.

Stellen Sie vor der Verwendung des Eclipse
sicher, dass der Lufteinlassfilter an seinem
Platz sitzt. Sollte der Luficinlassfilter fehlen,
setzen Sie sich mit Threm Pflegedienst

in Verbindung. Ist der Lufieinlassfilter
verschmutzt, waschen Sie ihn mit warmem
Seifenwasser und spiilen ihn mit klarem
Wasser aus. Lassen Sie den Filter vor dem Einsetzen in das Gerit
trocknen. Tauschen Sie den Lufteinlassfilter ggf. durch einen neuen,
sauberen Filter aus.

Abluftaffnungen

Schliefen Sie das Gerit an eine Wechselstromsteckdose mit
Schutzkontakt oder eine Gleichstromquelle an bzw. stellen Sie
sicher, dass eine voll geladene Batterie eingesetzt ist.

Schritt 2: Schalten Sie das Gerét ein und
warten Sie, bis es sich aufgeheizt hat.

Halten Sie den Ein-/Aus-Taster fiir zwei (2) Sekunden gedriickt,

um Ihren Eclipse einzuschalten. Beim Einschalten wird ein kurzer,
hor- und sichtbarer Selbsttest durchgefiihrt. Stellen Sie sicher, dass
alle Lampen, die eine ordnungsgemiifie Stromversorgung anzeigen,

erleuchtet sind und der Piepton, der den korrekten Geritebetrieb
anzeigt, ertont.

Schritt 3: SchlieBen Sie den Sauerstoffversorgungss-
chlauch bzw. die Nasenkaniile an den Sauerstof-
fauslass an.

Tauschen Sie den Sauerstoffversorgungsschlauch bzw. die Nasenkaniile regelmaBig
entsprechend den Empfehlungen Ihres Pflegediensts aus. Informationen zur Reini-
gung und zum Austausch der Kaniile bzw. des Versorgungsschlauchs erhalten Sie
von lhrem Pflegedienst.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kaniile vollsténdig eingefiihrt ist und fest
sitzt. Damit wird sichergestellt, dass der Sauerstoffkonzentrator ein Einatmen
korrekt erkennen und Sauerstoff liefern kann. Wihrend des Einatmens sollten
Sie den Sauerstofffluss zu den Stutzen der Nasenkaniile héren oder fiihlen
kénnen.

Hinweis: Erténen beim Einschalten drei Pieptane, zeigt dies eine niedrige
Batteriekapazitat der 9-Volt-Batterie im Gehause des Eclipse an. Setzen Sie
sich bitte mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung, damit die 9-Volt-Batterie von
diesem ausgetauscht werden kann.

Der Eclipse verfiigt Giber eine integrierte Sauerstoffkonzentrations-
Statusanzeige (OCSI). Die OCSI iiberwacht die Sauerstofileistung
des Gerit kontinuierlich und ist mit einer griinen (normal), einer
gelben (Warnung) sowie einer roten (Alarm) Lampe sowie einem
akustischen Signalton ausgestattet. Beim Selbsttest des Geriits
withrend des Einschaltens leuchten diese Lampen gemeinsam auf,
Warten Sie nach dem ersten Einschalten bis zu fiinf (3) Minuten, bis
das Geriit seine Betriebsbereitschaft erreicht hat. Wenn nur noch die
griine Lampe leuchtet, ist das Geriit betricbsbereit.
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Schritt 4: Betriebsart auswahlen @)«‘3

Driicken Sie den Moduswahltaster. um die gewiinschte Betriebsart
auszuwihlen. Durch wiederholtes Driicken kann zwischen dem
Pulse-Dose-Modus (Sauerstoftbolus) und dem Continuous-Flow-
Modus (konstanter Volumenstrom) hin- und hergeschaltet werden.
Welchen Modus und welche Einstellung Sie withlen miissen, kénnen
Sie der Verschreibung lhres Arztes entnehmen.

Continuous-Flow-Modus (konstanter Volumenstrom):

Beim Continuous-Flow-Modus wird konstant Sauerstoff durch den
Schlauch bzw. die Nasenkaniile geleitet. Die Menge wird in Litern
pro Minute (LPM) gemessen. .

Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffbolus):

Beim Pulse-Dose-Modus wird beim Einatmen ein Sauerstoffbolus
verabreicht. Dieser wird in Millilitern (ml) gemessen. Im Pulse-
Dose-Modus darf kein Befeuchter verwendet werden!

Um eine ausreichende Sauerstoffsiittigung zu erreichen. sollten

Sie von [hrem Arzt eine Verschreibung erhalten, die auf Thren
Bedarf in Ruheposition, bei Bewegung oder bei Reisen in grofien
Hohen abgestimmt ist. Wenden Sie sich fiir eine Verschreibung und
Boarding-Formulare an Thren Pflegedienst.

Wird im Pulse-Dose-Modus kein Atemzyklus erkannt, verabreicht
der Eclipse einen konstanten Sauerstoffstrom. Das Gerit priift alle
15 Sckunden, ob ein Atemzyklus erkennbar ist. Sobald das Einatmen
wieder registriert wird. schaltet das Geriit zuriick auf die Gabe der
cingestellten Bolusmenge. Betitigen Sie den Moduswahltaster, um
den Pulse-Dose-Modus zu verlassen und den Continuous-Flow-
Modus zu aktivieren.



Pulse-Dose-Modus und autoSat-Funktionen

Der Eclipse vertiigt iber die sogenannte autoSAT*-Funktion,

durch die die Gabe einer gleichmiBig grofien Bolusmenge fiir

bis zu 40 Atemziige pro Minute moglich ist (siche untenstehende
Tabelle fir maximale Atemfrequenz). Bei steigender Atemfrequenz,
d. h. zum Beispiel beim Umhergehen, regelt die autoSAT-Funktion
automatisch die Bolusmenge, die vom Geriit verabreicht wird. Die
autoSAT-Technologie ist von CAIRE rechtlich geschiitzt und kommt
nur im Pulse-Dose-Modus zum Einsatz.

Max. Atemfrequenz
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Schritt 5: Volumenstrom-Einstellungen auf ver- A
schriebenes Niveau einstellen =]
Uber die Volumenstrom-Einstelltaster konnen Sie den

Volumenstrom bzw. die Bolusmenge an dic durch Thren Arzt
verschrichene Einstellung anpassen.

MENGE SAUERSTOFF EIN. ANDERN SIE DIE EINSTELLUNG
NUR, WENN DIES AUF ANWEISUNG EINES APPROBIERTEN
ARZTES ERFOLGT.

ff WARNUNG: STELLEN SIE UNBEDINGT NUR DIE VERORDNETE

Wechselstrom-Netz-

Schritt 6: Verwendung des Eclipse beginnen

Atmen Sie normal {iber die Nasenkaniile.

Hinweis: Die maximale Betriebsdauer im Batteriebetrieb kann verlangert
werden, wenn der Eclipse im Pulse-Dose-Modus (arztlich zugelassener Modus)
betrieben wird.

Pulse-Dose-  BolusgréBe teil und Batterie-  Gleichstrom-Netzteil
Einstellung (£ 15 %) mL fhod

Max. Atemfrequenz ~ Max. Atemfrequenz
10 16 40 40
B:- 2,0 32 40 40
- 3,0 48 40 40
z 40 64 40 31
-4 5.0 80 37 25
g 6,0 9% 31 20
g 7 128 23 15
E 8 160 18 12
9 192 15 10

Hinweis: Uberschreitet die Atemfrequenz die angegebenen Werte, sinkt die
Bolusmenge.

Hinweis: Die Einstellung im Pulse-Dose-Modus (Nummer 1-9) ist nicht iden-
tisch mit LPM.

MUSSEN FF]R JEDEN PATIENTEN INDIVIDUELL ENTSPRECHEND
DES PERSONLICHEN BEDARFS IN RUHEPOSITION, BEI BEWE-
GUNG ODER AUF REISEN ANGEPASST WERDEN.

WARNUNG: IM PULSE-MODUS KONNTE DER ECLIPSE EVENTUELL NICHT
JEDES EINATMEN ERKENNEN. WENN DER ECLIPSE NICHT AUF IHR EIN-
ATMEN REAGIERT, BITTEN SIE IHREN PFLEGEDIENST UM EINE PRUFUNG
DER EMPFINDLICHKEITSEINSTELLUNG.

ii WARNUNG: DIE EINSTELLUNGEN FUR DEN PULSE-DOSE-MODUS

Hinweis: An den Bereitsteller des Gerétes: Folgendes Sauerstoffbehand-
lungszubehdr wird fiir die Verwendung mit dem Sauerstoffkonzentrator
empfohlen:

» Nasenkaniile mit 2,1 m langem Schlauch: PN 5408-SEQ

» Fiir weiteres empfohlenes Zubehdr siehe den Zubehdrkatalog
(PN ML-LOX0010) auf www.CAIREmedical.com.

= CAIRE bietet die OxySafe™ als optionales Zubehor an Dieses Zubehdr

ist fiir die Verwendung zusammen mit dem Eclipse-Konzentrator vorgeseh-
en. Fiir Kunden in Gebieten, in denen eine Ubereinstimmung mit EN 15O
8359:1996-Erganzung 1:2012 erforderlich ist, erfiillt dieses Zubehor diese
Anforderung.

Die OxySafe™ ist eine thermische Sicherung, die den Gasfluss stoppt, wenn
die flussabwirts gerichtete Kaniile oder der Sauerstoffschlauch Feuer fangt
und in Richtung OxySafe abbrennt. Die Sicherung wird linear zur Nasenkaniile
oder dem Sauerstoffschlauch zwischen dem Patienten und dem Sauerstof-
fauslass des Equniox eingesetzt.

Fiir die ordnungsgemaBe Verwendung des OxySafe, immer den Anweisungen
des Herstellers (mit jeder OxySafe Kit enthalten) verweisen.

CAIRE bietet ein OxySafe™-Kit an, dass ein Kanilenhandstiick, OxySafe ™,
und einen 7'-Schlauch enthalt: PN 20628667

Schritt 7: Verwendung des Universaltrolleys

Der Universaltrolley wurde fiir die Verwendung aut Oberflichen
konzipiert, die tiblicherweise von FuBlgdngern genutzt werden.

Richten Sie die Positionierbohrungen an der Unterseite des Geriits
auf die Leisten am Universaltrolley aus.

Richten Sie die groBe Gewindeschraube auf &
die Bohrung an der Riickseite des Eclipse
aus. Zichen Sie nun den Knauf am Trolley
handfest an, bis der Universaltrolley fest mit
dem Geriit verbunden ist.

Driicken Sie den Druckknopf am Griff des
Universaltrolley herunter und stellen Sie die
Grifthohe ein.

Schritt 8: Gerat ausschalten

Halten Sie den Ein-/Aus-Taster fir zwei (2) Sekunden gedriickt, um
Thren Eclipse auszuschalten.

Lagern Sie den Eclipse kithl und trocken. Die Lagerungsdauer darf
einen (1) Monat nicht tiberschreiten. Der Eclipse muss mindestens
2 Stunden im Monat betrieben werden, um die ordnungsgemiifc
Funktion des Gerits sicherzustellen,

Hinweis: Laufen Sie NICHT umher, wéhrend der Eclipse in Betrieb und ein
Befeuchter angeschlossen ist. Nehmen Sie die Befeuchterflasche vor dem
Umherlaufen ab. Legen Sie den Eclipse NICHT flach hin, wahrend dieser an
eine Befeuchterflasche angeschlossen ist.
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Stérungsbehebungstabelle fiir den Benutzer

Ignorieren Sie keinen Alarm

AN\

WARNUNG: FUR DEN FALL EINES STROMAUSFALLS, ALARMS ODER MECHANISCHEN VERSAGENS EMPFIEHLT DER HERSTELLER EINE ALTERNA-
TIVE SAUERSTOFFZUFUHR. KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT ODER GERATELIEFERANTEN BEZUGLICH EINES NOTWENDIGEN RESERVESYSTEMS.

GELBE LAMPE

Problem

Magliche Ursache

MaBnahme

Die gelbe Lampe leuchtet
dauerhaft. Es ist kein akustischer
Alarm zu hiren,

Der Eclipse hat ein Problem mit
der Verbindung zum Batterie-
modul festgestellt.

1) Entnehmen Sie das Batteriemodul und setzen Sie es emeut ein, um sicherzustellen, dass es
fest im Konzentrator sitzt.

2) Setzen Sie, sofern méglich, ein anderes Batteriemodul in den Eclipse ein.

3) Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich bitte mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.

Die gelbe Lampe blinkt. Alle
2 Minuten ertdnen 1 Pieptone.

Das Batteriemodul des Eclipse
ist iiberhitzt.

1) SchlieBen Sie den Eclipse wieder an die externe Stromversorgung an und setzen Sie ein voll
geladenes Batteriemodul in das Gerét ein. Lassen Sie das heiBe Batteriemodul auBerhalb des
Konzentrators fiir 30 Minuten abkithlen.

2) Laden Sie Batterie mittels Wechselstrom wieder auf.

3) Ersetzen Sie das Batteriemodul, sofern thnen ein anderes zur Verfiigung steht.

4) Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.

Die gelbe Lampe blinkt. Alle
30 Sekunden ertonen zwei
Pieptdne.

Die Kapazitét des Eclipse-Batter-
iemoduls ist fast aufgebraucht.

1) Verbinden Sie den Eclipse tiber das Wechselstrom-Netzteil mit dem Stromnetz und laden
Sie das Batteriemodul auf. Alternativ kénnen Sie das entladene Batteriemodul durch ein voll
geladenes ersetzen.

Die gelbe Lampe blinkt. Alle
2 Minuten ertont ein einzel-
ner Piepton.

Der Eclipse hat eine Durch-
flussstérung festgestellt, die den
DBurchfluss beeintrachtigt bzw.
verhindert.

1) Reinigen Sie den Lufteinlassfilter bzw. tauschen Sie diesen aus.

2) Stellen Sie sicher, dass die Kaniile weder umgeknickt noch verstopft ist. Bei Verwendung
einer Befeuchterflasche ist sicherzustellen, dass diese ordnungsgemas befillt ist und keine
Blockierung verursacht.

3) Stellen Sie sicher, dass der Eclipse ordnungsgemaB betiiftet wird. Das Gerat muss mind-
estens 7,5 cm von jeder Art von Oberfliche entfemt sein, um ein Blockieren der Lufteinlass-
und Abluftdffnungen zu verhindern.

4) Solite das Problem fortbestehen, wechseln Sie zu einer alternativen Sauerstoffquelle und
setzen Sie sich mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung.

Die gelbe Lampe blinkt. Es ist
kein akustischer Alarm zu héren.

Der Eclipse hat ein Problem
aufgrund eines niedrigen Sauer-
stoffniveaus festgestellt.

1) Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlassfilter nicht verstopft oder verdeckt ist. Reinigen Sie
den Filter bzw. tauschen Sie diesen ggf. aus.

2) Stellen Sie sicher, dass sich der Edlipse in einer gut beliifteten Umgebung befindet. Stellen
Sie sicher, dass zwischen der Riickseite des Eclipse und anderen Gegenstanden (Mdbel,
Vorhange usw.) ein Mindestabstand von 7,5 cm eingehalten wird.

3) Stellen Sie bei der Verwendung des Eclipse im Auto sicher, dass die Riickseite des Eclipse
von der Sitzoberflache weg zeigt.

4) Sollte das Problem fortbestehen, wechseln Sie zu einer alternativen Sauerstoffquelle und
setzen Sie sich umgehend mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.
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Rote Lampe

Problem

Magliche Ursache

MaBnahme

Die rote Lampe blinkt. Alle
2 Minuten erténen 3 Piepténe.

Der Eclipse hat ein Problem auf-
grund eines niedrigen Sauerstoff-
niveaus festgestelit.

1) Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlassfilter nicht verstopft oder verdeckt ist. Reinigen Sie den
Filter bzw. tauschen Sie diesen ggf. aus.

2) Stellen Sie sicher, dass sich der Eclipse in einer gut beliifteten Umgebung befindet. Stellen Sie
sicher, dass zwischen der Riickseite des Eclipse und anderen Gegenstanden (Mébel, Vorhdnge
usw.) ein Mindestabstand von 7,5 cm eingehalten wird.

3) Stellen Sie bei der Verwendung des Eclipse im Auto sicher, dass die Riickseite des Eclipse von
der Sitzoberfliche weg zeigt.

4) Sollte das Problem forthestehen, wechseln Sie zu einer alternativen Sauerstoffquelle und
setzen Sie sich umgehend mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.

Die rote Lampe leuchtet dau-
erhaft. Es ertdnt ein durchge-
hender Alarmton. Der Eclipse
liefert keinen Sauerstoff und
lasst sich nicht einschalten.

Der Eclipse hat voriibergehend
keinen Strom erhalten, wahrend
das Gerat an eine externe
Stromverscrgung angeschlossen
war (ohne eingesetzte geladene
Batterie). Das Gerat muss zuriick-
gesetzt werden.

1) Entnehmen Sie das Batteriemodul und trennen Sie den Eclipse vom Gleich- bzw. Wechsel-
strom-Netzteil. Die rote Lampe sollte erloschen, wenn die Stromguellen abgetrennt werden.
Warten Sie ca. 20 Sekunden, bevor Sie die Stromquellen emeut anschlieBen. Versuchen Sie nun,
den Eclipse erneut einzuschalten. Sollte sich der Eclipse nicht einschalten lassen, setzen Sie die
Storungsbehebung bitte mit Schritt 2 fort.

2) Uberpriifen Sie die Verbindungen der externen Stromversorgung (Gleich- oder Wechselstrom)
und stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen (am Eclipse, am Transformator sowie an der
Steckdose) fest sitzen.

3) Wenn Sie die Mglichkeit dazu haben, versuchen Sie, eine andere Steckdose (Gleich- oder
Wechselstrom) zu verwenden.

4) Sollte das Problem fortbestehen, wechseln Sie zu einer alternativen Sauerstoffquelle urd
setzen Sie sich umgehend mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.

Der Eclipse ist aufgrund eines
entladenen oder iiberhitzten
Batteriemoduls stromlos.

1) SchlieBen Sie den Eclipse wieder an die externe Stromversorgung an und setzen Sie ein voll
geladenes Batteriemodul in das Gerét ein. Lassen Sie das heiBe Batteriemodul auBerhalb des
Konzentrators fiir 30 Minuten abkithlen.

2) Laden Sie Batterie mittels Wechselstrom wieder auf.

3) Ersetzen Sie das Batteriemodul, sofem Ihnen ein anderes zur Verfiigung steht.

4) Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich mit (hrem Pflegedienst in Verbindung.

Die rote Lampe leuchtet
dauerhaft. Auf dem Display
erscheint die Meldung , FAIL".
Der Eclipse liefert keinen
Sauerstoff und |asst sich nicht
einschalten.

Es ist eine Systemstorung auf-
getreten.

1) Entnehmen Sie das Batteriemodul und trennen Sie den Eclipse vom Gleich- bzw. Wechsel-
strom-Netzteil. Die rote Lampe sollte erléschen und die FAIL-Meldung vem Display verschwin-
den, wenn die Stromquellen abgetrennt werden. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bevor Sie die
Stromquellen emeut anschiieBen. Versuchen Sie nun, den Eclipse emeut einzuschalten.

2) Wenn sich der Eclipse wieder einschalten lasst, beobachten Sie das Gerét weiterhin, um zu
priifen, ob die FAIL-Meldung emeut erscheint. Ist dies der Fall, setzen Sie sich umgehend mit
Ihrem Pflegedienst in Verbindung.

3) Wenn sich der Eclipse nicht wieder einschalten lasst, setzen Sie sich umgehend mit lhrem
Pflegedienst in Verbindung.
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Andere Alarmbedingungen
Problem Magliche Ursache | MaBnahme
1) Méglicherweise kann der Pulse-Dose-Modus nicht richtig ausgefiihrt werden, da sich der Benutzer in einem Zu-
Im Pulse-Dose-Mo- ) stand beﬁqdet, bei dem der Nasenraum verstopft oder verengt ist. (Dies kann bei Erkrankungen, einer verkriimmten
dus beschleunigt Der Eclipse kann das Nasenscheidewand usw. der Fall sein.)
der Ko Atmen des Benutzers — " — — -
u::i d.?gLTSSOr nicht erkennen. Auf 2) Stellen Sie sicher, dass die Kaniile eine Lange von 2,1 m nicht iiberschreitet.
Dose-:woduf:LED Sgiﬁe 17 finden Sie 3) Stellen Sie sicher, dass die Kaniile nicht umgeknickt oder verstopft ist.
blinkt fiir die Dauer,, Qjme;el‘::ef?or':g:ﬂr:" 4) Wenn eine Befeuchterflasche angeschlossen ist, nehmen Sie diese ab und verbinden Sie die Kaniile direkt mit
von 15 Sekunden dus. dem Sauerstoffauslass des Gerdts. Der Pulse-Dose-Modus kann in Verbindung mit einer Befeuchterflasche nicht
schnell. " verwendet werden.
5) Solite das Problem fortbestehen, setzen Sie sich mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.
1) Priifen Sie, ob auf der Steckdose Strom liegt. SchlieBen Sie das Netzteil nicht an dimmbare Stromkreise oder
Mehrfachsteckdosen an.
. 2) Priifen Sie, cb die Kabelverbindungen der Netzteile fest in der Steckdose bzw. im Fahrzeuganschluss sowie im
Das Batteriemod- Konzentrator sitzen. Bei Verwendung eines Wechselstrom-Netzteils ist zudem die Kabelverbindung am Transformator
ULenﬂIﬁdJ SIC(‘;. I - selbst zu priifen.
cbwohl das Gerd e —— — -
mit einer extenien de: e;tg,r:ee:rsgotx?n 3) Stellen Sie sicher, dass die Priiflampen fiir die Sromversorgung leuchten.
Gleich- oder quelle keinen Strom. - Am Netzteil muss eine griine Lampe leuchten.
vwee’gzﬁzg?gq"eue - Am Bedienfeld des Eclipse muss eine griine Lampe in Form eines Stromkabels leuchten.
4) Leuchten die Priif-LEDs fiir die Stromversorgung nicht, trennen Sie alle Stromverbindungen fiir eine Dauer von
20 Sekunden und schlieBen Sie diese dann emeut an.
5) Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung.
Das Batteriemodul 1) SchlieBen Sie das Batteriemodul zum Aufladen an eine Wechselstromguelle an. Stellen Sie vor der emeuten Verwend-
wurde nicht voll ung sicher, dass die Batterie fiir 2 bis 5 Stunden aufladt und das Batteriesymbol voll ist und nicht mehr blinkt.
aufgeladen. 2) Gehen Sie zu Problem , Das Batteriemodul 1adt nicht auf.” und ergreifen Sie die dort genannten MaBnahmen.
Der Eclipse hat nicht 1) Stellen Sie sicher, dass Sie den von lhrem Arzt verschriebenen Volumenstrom bzw. die verschriebene Bolusmenge
den gewiinschten verwenden und der richtige Betriebsmodus (Continuous-Flow/Pulse-Dose) eingestellt ist.
Die Ladung des Volumenstrom bzw. die ‘
Batteriemoduls halt | gewiinschte Bolus-
nicht so lange an, | menge geliefert.
wie sie scllte. 1) Versuchen Sie, das Batteriemodul vollstindig zu entladen. Dies kénnen Sie erreichen, indem Sie den Eclipse im
. Batteriebetrieb laufen lassen, bis sich das Gerat vollstindig abschaltet. Entnehmen Sie dann die Batterie und lassen
Das Batteriemodul Sie diese fiir etwa 30 Minuten abkiihlen. Setzen Sie danach die Batterie wieder in den Eclipse ein und laden Sie die
gieelrgttenlﬁhsﬁe spezifi- | Batterie iiber eine Wechselstromquelle wieder auf.
: i . - -
9 2) Wenn die Batterie auch nach den MaBnahmen aus Schritt 1 nicht die vorgesehene Laufzeit erreicht, setzen Sie
sich mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.
1) Priifen Sie, ob auf der Steckdose Strom liegt. SchlieBen Sie das Netzteil nicht an dimmbare Stromkreise oder
Mehrfachsteckdosen an.
2) Priifen Sie, ob die Kabelverbindungen der Netzteile fest in der Steckdose bzw. im Fahrzeuganschluss sowie im
Konzentrator sitzen. Bei Verwendung eines Wechselstrom-Netzteils ist zudem die Kabelverbindung am Transformator
Der Eclipse erhé:‘t ﬁ?er selbst zu priifen.
die externe Wechsel- P — —
stromquelle keinen 3) Steflen Sie sicher, dass die Priiflampen fiir die Stromversorgung leuchten.
Strom zum Aufladen - Am Netzteil muss eine griine Lampe leuchten.
der Batterie. - Am Bedienfeld des Edlipse muss eine griine Lampe in Form eines Stromkabels leuchten.
Das Batteriemodul 4) Leuchten die Priif-LEDs fiir die Stromversorgung nicht, trennen Sie alle Stromverbindungen fiir eine Dauer von
ladt nicht auf. 20 Sekunden und schlieBen Sie diese dann emeut an.
5) Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung.
1) Entnehmen Sie das Batteriemodul und setzen Sie es erneut ein, um sicherzustellen, dass es fest im Konzentrator
sitzt.
Der Eclipse signalisiert
dem Ba%e,;egmdm 2) Beobachten Sie, ob am Eclipse bei eingesetzter Batterie eine gelbe Lampe dauerhaft leuchtet oder beim Versuch zu
nicht ordrungsgemas, laden ein Batteriesymbol blinkt. Tritt eines dieser Ereignisse ein, setzen Sie die Stérungsbehebung mit Schritt 3 fort.
dass sich dieses nun | 3) Setzen Sie, sofern mdglich, ein anderes Batteriemodul in den Eclipse ein. Wenn die Ersatzbatterie ordnungsgemaB
aufladen kann. funktioniert, muss das entnommene Batteriemodul ausgetauscht werden.
4) Scllte das Problem fortbestehen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Pflegedienst in Verbindung.
Es ertdnen beim Die integrierte Batterie, | 1) Setzen Sie sich mit lhrem Pflegedienst in Verbindung.
ersten Einschalten | die den Alarm mit
des Eclipse 3 Strom versorgt, ist
Pieptdne. beinahe leer.
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Reinigung, Pflege und regelmaBige Wartung

RegelméaBige Wartung

Die Wartung der Komponenten innerhalb des Geritegehiiuses
muss bei Bedarf durch qualifizierte, von CAIRE geschulte
Wartungstechniker erfolgen.

Vorbeugende WartungsmaBnahmen (PM) sind jihrlich vorzunehmen.

Setzen Sie sich fiir die Terminabsprache fiir die vorbeugende
Wartung mit Threm Pflegedienst in Verbindung. Ihr Pflegedienst
bzw. der qualifizierte Techniker fithrt eine Pritfung der Alarme, der
integrierten 9-Volt-Batterie, des Batteriemoduls, der cingebauten
Filter sowie anderer innen liegender Teile nur bei Bedarf durch.

Reinigung und Pflege des Gerats durch den Benutzer
Kaniilenaustausch:

Tauschen Sie den Versorgungsschlauch sowie die Kaniile regelmifig
gemiill den Empfehlungen [hres Pflegediensts aus. Informationen zu
Reinigung, Desinfektion und Austausch erhalten Sie von Threm Arzt
oder Pllegedienst.

VORSICHT: Betreiben Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht

ohne eingesetzten Lufteinlassfilter. Wenn ein zweiter Filter

vorhanden ist, setzen Sie den Ersatzfilter ein, bevor Sie den
schmutzigen Filter reinigen. Reinigen Sie den verschmutzten Filter

in warmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn vor der Verwendung
griindlich ab.

Hinweis: Der Hersteller empfiehlt, dieses Gerat nicht zu sterilisieren.

Hinweis: Betreiben Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht ohne eingesetz-
ten Lufteinlassfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie den
Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen. Reinigen Sie den
verschmutzten Filter in warmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn vor der
Verwendung griindlich ab.

Hinweis: Folgen Sie zum ordnungsgemaBen Gebrauch stets den Anleitungen
des Kaniilenherstellers. Ersetzen Sie die Einweg-Kaniile gemdB den Empfe-
hlungen des Kaniilenherstellers oder des Bereitstellers lhres Gerates. Weiteres
Zubehdr erhalten Sie vom Bereitsteller Ihres Gerates.

Lufteinlassfilter

Durch die Lufteinlassoffnungen an der oberen Riickseite des Gerils
wird Umgebungsluft in das Geriit gesaugt. Die Reinigung des
Lufteinlassfilters ist die wichtigste Wartungsaufgabe. dic Sic als
Benutzer verrichten. Durch Reinigung des Lufteinlassfilters wird

die ordnungsgemiiie Funktionsweise Ihres Eclipse aufrecht erhalten.
Uberpriifen Sie den Lufteinlassfilter tiglich und reinigen Sie ihn
wenigstens einmal die Woche. Gehen Sie bei der Reinigung wie
folgt vor:

1. Nehmen Sie den
Lufteinlassfilter vom
Geriit ab.

2. Waschen Sie den

Filter unter warmen
Leitungswasser mit einem
milden Spiilmittel ab.

3. Spiilen Sie den Filter

griindlich mit klaren
Leitungswasser aus
und pressen Sie das
iiberschiissige Wasser
heraus.

4. Lassen Sie den Filter
an der Luft trocknen.

5. Setzen Sie den Filter
wieder in das Gehiuse cin.

Tipp fiir die Reinigung: Halten Sic cinen zweiten Filter vorritig, der
verwendet wird, wihrend der erste Filter trocknet.

Der Lufteinlassfilter sollte jihrlich ausgetauscht werden. Wird
der Eclipse in staubigen Umgebungen verwendet, muss der Filter
cventuell hiiufiger ausgetauscht werden. Der Eclipse darf ohne
Lufteinlassfilter nicht linger als 5 Minuten betricben werden.
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Wechselstrom-Netzteil, Gleichstrom-Netzteil, Stromkabel und
GehduseauBenseite:

Schalten Sie den Eclipse vor dem Reinigen oder Desinfizieren ab und
trennen ihn von der Stromversorgung (Gleich- oder Wechselstrom).
Sprithen Sie das Gehiuse nicht direkt ein. Verwenden Sie ein
feuchtes (nicht nasses) Tuch oder einen Schwamm. Sprithen Sie das
Tuch bzw. den Schwamm zunéchst mit mildem Reinigungsmittel

ein und reinigen Sie dann das Gehéuse sowie die Komponenten

der Stromversorgung. Verwenden Sie zur Desinfektion des Eclipse
Lysol® Brand Il oder ein #hnliches Desinfektionsmittel. Gehen Sie
gemiB den Herstelleranweisungen vor.

AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE,

BEVOR DAS GERAT GEREINIGT ODER GEWARTET WIRD, UM
DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN. NUR DER
BEREITSTELLER DES GERATES ODER EIN QUALIFIZIERTER WARTUNGS-
TECHNIKER DURFEN DIE ABDECKUNGEN ENTFERNEN ODER DAS GERAT
WARTEN. VERWENDEN SIE KEINE FLOSSIGKEIT DIREKT AUF DEM GERAT.
2U DEN NICHT VERTRAGLICHEN CHEMISCHEN MITTELN ZAHLEN UNTER
ANDEREM: ALKOHOL UND PRODUKTE AUF ALKOHOLBASIS, KONZENTRI-
ERTE PRODUKTE AUF CHLORBAS!S (ETHYLCHLORID), UND PRODUKTE
AUF OLBASIS (PINE-SOL®, LESTOIL®). DIESE DURFEN NICHT VERWENDET
WERDEN, UM DAS KUNSTSTOFFGEHAUSE DES SAUERSTOFFKONZENTRA-
TORS ZU REINIGEN, DA SIE DEN KUNSTSTOFF BESCHADIGEN KONNTEN.

WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHRDAS NETZKABEL AUS DER STECK-
DOSE 2IEHEN, BEVOR DAS GERAT GEREINIGT ODER GEWARTET WIRD,
UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN. NUR DER
BEREITSTELLER DES GERATES ODER EIN QUALIFIZIERTER WARTUNGS-
TECHNIKER DORFEN DIE ABDECKUNGEN ENTFERNEN ODER DAS GERAT
WARTEN.

WARNUNG: ES MUSS DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS DER SAUERST-
OFFKONZENTRATOR UND DIE BATTERIE STETS TROCKEN BLEIBEN UND
KEINERLE! FLOSSIGKEIT IN DAS GERAT EINTRITT. ANDERNFALLS KANN
ES ZU EINER FEHLFUNKTION, EINEM ABSCHALTEN ODER ELEKTRISCHEN
SCHLAGEN ODER VERBRENNUNGEN KOMMEN,

WARNUNG: REINIGEN SIE GEHAUSE, BEDIENFELD UND STROMKA-

BEL NUR MIT EINEM SANFTEN HAUSHALTSREINIGER, DER MIT EINEM
FEUCHTEN (NICHT NASSEN) TUCH ODER SCHWAMM AUFGETRAGEN
WIRD; WISCHEN SIE ANSCHLIESSEND ALLE OBERFLACHEN TROCKEN.
LASSEN SIE KEINE FLOSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERATES GELAN-
GEN. ACHTEN SIE BESONDERS AUF DEN SAUERSTOFFAUSGANG FUR DIE
VERBINDUNG ZUR KANULE UND STELLEN SIE SICHER, DASS DIESER FREI
VON STAUB, WASSER UND PARTIKELN IST.

ff WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHRSCHALTEN SIE DAS GERAT
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DEM GERAI. ZU DEN NICHT VERTRAGLICHEN CHEMISCHEN

MITTELN ZAHLEN UNTER ANDEREM: ALKOHOL UND PRODUK-
TE AUF ALKOHOLBASIS, KONZENTRIERTE PRODUKTE AUF CHLORBASIS
(ETHYLCHLORID) UND PRODUKTE AUF GLBASIS (PINE-SOL®, LESTOIL®).
DIESE DURFEN NICHT VERWENDET WERDEN, UM DAS KUNSTSTOFFGE-
HAUSE DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS ZU REINIGEN, DA SIE DEN
KUNSTSTOFF BESCHADIGEN KONNTEN.

if WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINE FLUSSIGKEIT DIREKT AUF

Optional erhéltlicher Befeuchter:

Wenn Sie einen Befeuchter verwenden, muss dieser tiglich gereinigt
werden. um eine Kontaminationsgefahr zu vermeiden. Befolgen Sie
die Reinigungsempfehlungen des Pflegediensts bzw. des Herstellers
des Befeuchters. Tauschen Sie den Befeuchter jeden Monat bzw. in
den vom Hersteller bzw. Threm Pflegedienst empfohlenen Intervallen
aus. (Der Befeuchter darf nicht Gberfullt werden.)

Betrieb und ein Befeuchter angeschlossen ist. Nehmen Sie

die Befeuchterflasche vor dem Umherlaufen ab. Legen Sie
den Eclipse NICHT flach hin, wahrend dieser an eine Befeuchterflasche
angeschlossen ist.

fi VORSICHT: Laufen Sie NICHT umher, wihrend der Eclipse in

Universaltrolley

Nehmen Sie den Universaltrolley vor der Reinigung vom Eclipse ab.
Zum Reinigen ein feuchtes (nicht nasses) Tuch oder einen Schwamm
sowie mildes Reinigungsmittel verwenden.

Batteriemodul

Die in den Eclipse eingesetzte Batterie bendtigt fur eine lange
Lebensdauer und bestmogliche Leistung eing besondere Pflege. Es
wird empfohlen, den Eclipse nur mit CAIRE-Batterien zu betreiben.
Zum Reinigen ein feuchtes (nicht nasses) Tuch oder einen Schwamm
sowic mildes Reinigungsmittel verwenden. Sprithen Sie das Tuch
bzw. den Schwamm zun#ichst mit mildem Reinigungsmittel ein und
reinigen dann das Batteriegehiiuse sowie den Griff.

Von CAIRE empfohlener, monatlicher Batteriebetrieb: Lassen Sie
den Eclipse im Batteriebetrieb so lange laufen, bis die Batterie
vollstindig entladen ist. die rote Lampe aufleuchtet und der Alarm
ertont. Stecken Sie den Eclipse in eine Wechselstromsteckdose
¢in und laden Sic die Batterie auf, bis die Batterieladeanzeige voll
ist. Das Gerit muss fiir das Laden nicht eingeschaltet sein. Im
ausgeschalteten Zustand ist die Ladezeit zudem Kkiirzer.

CAIRE empfiehlt, das Batteriemodul nach 2 Jahren auszutauschen.

Entsorgung der Batterie:

Die Batteric kann aufgeladen und wiederverwertet werden. Geben
Sie die Batterie zur ordnungsgemiBen Entsorgung an lhren
Pflegedienst zuriick. Fiir Anweisungen zur ordnungsgeméBen
Entsorgung der Batterie kdnnen Sie sich zudem an die zusténdigen
Stellen Thres Wohnorts wenden.




Allgemeine Informationen zu Flugreisen

Wenn der Eclipse bei Rangiervorgiingen sowic withrend des
Starts und der Landung nicht verwendet wird. muss der Eclipse
ausgeschaltet bleiben und unter dem Sitz bzw. in einem anderen
zugelassenen Stauraum so verstaut werden. dass weder der
Mittelgang noch der Zugang in die Sitzreihe blockiert werden.

Wenn der Eclipse bei Rangiervorgingen sowie wihrend des Starts
und der Landung verwendet wird, muss sich der Benutzer in einer
Sitzposition befinden, die andere Passagicre nicht am Zugang bzw.
an der Nutzung von Notausgiingen, normalen Ausgingen sowie
Mittelgiingen in der Passagierkabine des Flugzeugs hindert.

Eine Person, die einen Eclipse verwendet, darf nicht in einer
Sitzreihe platziert werden. in der sich ein Ausgang befindet.

Kommt es withrend der Verwendung des Eclipse in der Kabine zu
einem Druckabfall und fallen die Sauerstoffmasken heraus, muss die
Nutzung des Eclipse beendet und das ZusatzsauerstofTsystem des
Flugzeugs genutzt werden. Der Eclipse muss nach dem Anlegen der
Sauerstoffmasken abgeschaltet werden.

Vor dem Antritt der Reise muss der Eclipse vom Benutzer auf
einwandfreien Betrieb gepriift werden.

VORSICHT: Die Richtlinien des Verkehrsministeriums der USA
(DOT) sowie der Vereinten Nationen (UN) sehen vor, dass die
Batterie aus dem Gerdt herausgenommen werden muss, wenn
dieses als Gepack auf internationalen Fliigen aufgegeben wird.

Bei Versand des Sauerstoffkonzentrators miissen die Batterien ebenfalls
aus dem Gerét entnommen und ordnungsgemaB verpackt werden.
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Batteriemodul/Flugreisetabelle

Die folgenden Tabellen berlicksichtigen auss-
| chiieBlich die Flugdauer.

) Kalkulieren Sie die Zeit am Boden (Check-in
vor dem Flug, Sicherheitskontrollen etc.) sowie
eventuelle Wartezeiten mit ein.

Die meisten Fluggesellschaften fordern, dass eine Zahl an voll
geladenen Battericn zur Stromversorgung des Geriits mitgefithrt werden
muss, die fiir 150 % der erwarteten maximalen Reisezeit (Flugdauer,
gesamte Zeit am Boden, d. h. Zeiten vor und nach dem Flug sowie
wihrend des Umsteigens und unerwartete Verspiitungen) ausreicht.

Es wird empfohlen, stets eine zusatzliche Batterie auf
die Reise mitzunehmen.

Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Bestimmungen beziiglich
der Mitnahme von Sauerstoff.

*Setzen Sie sich mindestens 48 Stunden vor Threm Abflug mit der
Fluggesellschaft in Verbindung und teilen Sie dieser mit, dass Sie
den Eclipse mit auf die Reise nehmen.

Continuous Flow (konstanter Volumenstrom)
FLUGDAUER (in Std.)*

30 51

EINSTELLUNG

L .
GESCHATZTE ANZAHL DER ERFORDERLICHEN BATTERIEMODULE

*Die Werte in der Tabelle weisen aus Sicherheitsgriinden 150 % der erforderli-
chen Menge aus.

Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffholus)
FLUGDAUER (in Std.)*

304050

PULSE EINSTELLUNG

1 P2y fe Sk 6 i A
Die Tabellenwerte sind nur fiir 20 Atemziige pro Minute und auss-
chlieBlich fiir den Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffbolus) giiltig.

2 |2 |

Die Tabellenwerte sind nur fiir 15 Atemziige pro Minute und auss-
chlieBlich fiir den Pulse-Dose-Modus (Sauerstoffbolus) giiltig.
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